海南师范大学货物（服务）项目采购申请表
（50万元及以上）
申购单位：档案馆                   2024年6月5日
联系人： 于瑾                      联系电话：18789783353
	资产名称
	品牌规格型号

（主要参数）
	数量
	预算单价
（元）
	预算总额（元）
	购置方式

	
	
	
	
	
	新增
	更新

	详细见附件
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计
	2654540.42
	
	

	经费来源
	校史馆建设专项经费

	申购理由


	桂林洋校区图书馆一楼部分场改造为校史馆展示使用，为保证展示效果，根据设计定置安装陈列柜、展示面板等展览设施；购置安装现代化多媒体交互展览设备设施、制作多媒体视频，实现交互沉浸式展览效果；购置安装弱电设备等。
 资产领用人：                          

	所在单位

资产管理意见
	无同类资产配置。同意。
审核人（签名）：              日期：

	所在单位意见
	单位负责人（签名盖章）：

	信息公开情况
	已公示无异议(                  未公示( 

	经费落实情况及价格审核

意  见
	财务处对经费落实情况及资产采购价格作出审核意见。
财务处负责人（签名盖章）：

	
	


填表说明： 1.二级单位要加强源头管理，厉行节约，压实责任，落实校院二级管理制度；

2.二级单位需对申请采购资产的保有量、价格、配置标准等严格把关，因超标准购置等原因造成未能报增报账的责任由所在单位自负；

3.附项目预算经费审批单。
	资产名称
	品牌规格型号

（主要参数）
	数量
	预算单价
（元）
	预算总额（元）
	购置方式

	
	
	
	
	
	新增
	更新

	定制软膜画面灯箱
	定制软膜画面灯箱
	40.79
	512.87
	20919.89
	新增　

	定制80厘厚1.2厘铝板灯箱
	定制80厘厚1.2厘铝板灯箱
	16.0925
	2529.01
	40698.11
	新增

	　定制玻璃钢仿真榕树造型、60*60*3方管（含投光灯）
	　玻璃钢造型雕塑内部L40*40*3热镀锌角铁、壁厚30mm，汽车漆5遍（打原子灰、打磨、喷底漆）
	1
	205006.81
	205006.81
	新增

	　定制玻璃钢造型浮雕、60*60*3方管
	　玻璃钢造型雕塑内部L40*40*3热镀锌角铁、壁厚30mm，汽车漆5遍（打原子灰、打磨、喷底漆）
	1
	100320.33
	100320.33
	新增

	　定制玻璃钢人物造型、20*20*2方管
	玻璃钢造型雕塑内部L20*20*2热镀锌角铁、壁厚30mm，汽车漆5遍（打原子灰、打磨、喷底漆）　
	3
	32604.09
	97812.28
	新增

	定制玻璃钢造型柱、60*60*3方管
	玻璃钢造型雕塑内部L40*40*3热镀锌角铁、壁厚30mm，汽车漆5遍（打原子灰、打磨、喷底漆）
	1
	17328.05
	17328.05
	新增

	定制房屋防腐木造型、树脂瓦屋檐
	定制房屋防腐木造型、树脂瓦屋檐

7380*3700*2430
	1
	182400.53
	182400.53
	新增

	玻璃钢人物三个（一个站姿两个坐姿）加家具
	玻璃钢造型雕塑内部L40*40*3热镀锌角铁、壁厚30mm，汽车漆5遍（打原子灰、打磨、喷底漆）
	1
	104880.31
	104880.31
	新增

	定制玻璃钢造型、60*60*3方管
	玻璃钢造型雕塑内部L40*40*3热镀锌角铁、壁厚30mm，汽车漆5遍（打原子灰、打磨、喷底漆）
	1
	120635.15
	120635.15
	新增

	玻璃钢造型浮雕定制、60*60*3方管
	玻璃钢造型雕塑内部L40*40*3热镀锌角铁、壁厚30mm，汽车漆5遍（打原子灰、打磨、喷底漆）
	1
	88031.06
	88031.06
	新增

	定制玻璃钢校门造型
	玻璃钢造型雕塑内部L40*40*3热镀锌角铁、壁厚30mm，汽车漆5遍（打原子灰、打磨、喷底漆）
	1
	14044.84
	14044.84
	新增

	定制玻璃钢造型字
	玻璃钢造型雕塑内部L40*40*3热镀锌角铁、壁厚30mm，汽车漆5遍（打原子灰、打磨、喷底漆）
	1
	14295.64
	14295.64
	新增

	p1.8  p1.86室内LED显示屏（软模组）
	1.▲屏幕尺寸:≥5.44m(宽)×2.08m(高)，屏幕分辨率：≥2924×1118；

2.像素点中心距：≤1.839mm，

3.显示屏亮度：户内≥600cd/㎡，水平/垂直视角：≥170°/170°，亮度均匀性：≥99%，刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，发光点中心距偏差：≤0.8%；

4.色温：0K-20000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；

5.节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；

6.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

7.低亮度高灰度：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；

8.亮度鉴别等级：符合SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥21；（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

9.数据传输安全技术：采用网线传导加干扰技术；使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的失泄密及防止劫持相关设备（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

10.热插拔维护：LED显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能；

11.保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电功能、并具有过流、短路、短路、过压、欠压保护（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

12.衰减率：测试1000Hr后，外观正常，R/G/B光衰分别≤8%（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

13.安全性：显示屏单元通过着火危险测试、抗压力测试、抗拉力测试、辐射抗干扰度实验，静电放电等测试（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

14.除湿设计：超过1周没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，保护LED灯（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

15、▲LED显示屏制造厂商必须是LED显示屏研发、生产制造一体化厂商，不接受委托贴牌OEM等厂家设备。提供LED显示屏制造厂商的营业执照（许可经营含LED显示屏）、LED显示屏的知识产权证明、安全生产许可证、CNAS实验室、钢结构工程资质的所有证明材料并加盖厂商公章。

16、▲显示屏生产厂家具有音视频集成工程企业资质壹级证书（适用于音频、视频等系统工程进行深化设计、安装、调试及技术服务）；提供证书复印件加盖厂家公章。

17、显示屏生产厂家须为现代化生产企业，需具备ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证（认证范围需涵盖LED显示屏产品的设计、生产及相关信息系统集成、软件开发和相应的服务）提供证书复印件加盖厂家公章）。

18、▲显示屏生产厂家具有对LED显示屏拼装精度进行通用规范SJ/T 11141标准测试，需提供国家相关权威单位对其LED厂家颁发的实验室认可证书复印件，同时提供国家相关权威单位对其检测能力范围的网页查询截图，并盖厂家公章。

19、▲显示屏生产厂家具有对LED显示屏节能进行通用规范SJ/T 11141标准测试，需提供国家相关权威单位对其LED厂家颁发的实验室认可证书复印件，同时提供国家相关权威单位对其检测能力范围的网页查询截图，并盖厂家公章。

20、▲显示屏生产厂家具有电子与智能化工程专业承包贰级（或以上）、钢结构工程专业承包三级（或以上）、建筑机电安装工程专业承包叁级（或以上）证书；（提供证书复印件加盖厂家公章）。

21、为保证产品及售后保障：投标人需获得LED显示屏生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件。


	11.648
	16316.95
	190059.83
	新增

	发送盒
	1.最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点

2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置

3.支持≥8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份

4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放

5.支持≥3画面显示，位置、大小可自由调节

6.支持独立音频输入

7.支持RS232串口协议控制

8.支持HDCP高带宽数字内容保护技术

9.支持亮度和色温调节

10.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示
	1
	13853.55
	13853.55
	新增

	配电柜
	1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路

2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能

3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。

4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。

5.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作
	1
	6304.06
	6304.06
	新增

	地面红外线感应投影灯
	1.全身机铝合金材质，电压110-240V，整机功率45W                                                       2.进口欧司朗灯珠，色温3000-6000K   3.成像清晰，光学新透镜
	6
	4452.84
	26717.04
	新增

	聚音罩
	罩子厚度50mm，功放功率100W，音响直径130mm，音响功率60W，焦距102mm
	4
	4614.28
	27685.69
	新增

	65寸拼接屏
	一．整体设计要求

1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。

2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。

3、为保证产品使用的安全性，整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划，屏幕表面可承受450g钢球在1.5米高度自由下落撞击。

二、显示性能要求  

1、★屏幕尺寸：65英寸 LED 原装液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。

2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞能承受重物撞击，。

3、输出端子:1路VGA；1路Audio；1路HDMI；1路RS232接口；4路USB接口

4、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：10瓦x2

5、显示屏寿命不低于50000小时。

三、★安全可靠性要求

1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。

2、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。

3、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用。

4、机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。

液晶触控一体机厂家制造商资质

资质要求：

★)产品应获得拼接屏3C认证证书、产品检测报告等（需提供厂家相应证书及检测报告并且网上可查）
	4
	26645.5
	106582
	新增

	65寸拼接屏，带拍照摄像功能
	一．整体设计要求

1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。

2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。

3、为保证产品使用的安全性，整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划，屏幕表面可承受450g钢球在1.5米高度自由下落撞击。

二、显示性能要求  带拍照摄像功能

1、★屏幕尺寸：65英寸 LED 原装液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。

2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞能承受重物撞击，。

3、输出端子:1路VGA；1路Audio；1路HDMI；1路RS232接口；4路USB接口

4、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：10瓦x2

5、显示屏寿命不低于50000小时。

三、★安全可靠性要求

1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。

2、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。

3、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用。

4、机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。

液晶触控一体机厂家制造商资质

资质要求：

★)产品应获得拼接屏3C认证证书、产品检测报告等（需提供厂家相应证书及检测报告并且网上可查）
	1
	42462.2
	42462.2
	

	55寸卧式触摸一体机
	1.支持通过信息发布系统自定义显示节目内容，支持播放图片、视频、音频、文件等素材资源，且支持多种音视频编码格式、图片格式、文件格式。

2.节目可以设置播放方式和日程等，如连续播放、循环播放、定时播放、实时插播等。也可以设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。

3.设备支持定时开关机任务、定时重启任务，可设置单次、每天、自定义等模式。设备支持调节播放音量、设备重启、设备时间同步等。

4.设备支持插播字幕（跑马灯），支持通过信息发布系统自定义文本内容，包括文本大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。

5.尺寸：≥55英寸

6.分辨率：≥1920X1080、显示比例：≥16：9（横屏）

7.处理器：不低于RK3288四核Cortex-A17

8.内存：≥2G

9.内置存储：≥16G

液晶触控一体机厂家制造商资质

资质要求：

★)产品应获得拼接屏3C认证证书、产品检测报告等（需提供厂家相应证书及检测报告并且网上可查）
	4
	26291.52
	105166.09
	新增

	50寸壁挂触控屏
	1.集显示、触控、音响、PC系统一体化设计

2.液晶屏尺寸：≥55英寸

3.分辨率：≥1920*1080

4.触摸速度小于5ms；采用多点红外触摸屏，完美支持≥10点触摸，支持手写及多点手势

5.处理器：不低于RK3288四核Cortex-A17

6.内存：≥2G

7.硬盘：≥16G

8.接口：≥USB*2、≥HDMI*1、≥RJ45*1、≥音频/耳机*1

液晶触控一体机厂家制造商资质

资质要求：

★)产品应获得拼接屏3C认证证书、产品检测报告等（需提供厂家相应证书及检测报告并且网上可查）
	9
	20212.4
	181911.64
	新增

	50寸落地定制广告机，带打印功能
	一．整体设计要求

1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。

2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。

3、为保证产品使用的安全性，整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划，屏幕表面可承受450g钢球在1.5米高度自由下落撞击。

二、显示性能要求  

1、★屏幕尺寸：50英寸 LED 原装液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。

2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞能承受重物撞击，。

3、输出端子:1路VGA；1路Audio；1路HDMI；1路RS232接口；4路USB接口

4、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：10瓦x2

5、显示屏寿命不低于50000小时。带打印功能

三、触摸性能要求

1、★采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道★支持十点同时书写及手势擦出。

2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。

3、书写方式：手指或笔触摸

4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒

5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm

6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。

7、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度 90000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。

8、触摸模组可靠性：触摸框灯管出现部分损坏或触摸屏平面度扭曲变形达到10度情况下扔然可以实现多点触控操作。

四、内置电脑参数

1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI。

2、处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程2.4GHz ；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G硬盘配置。

3、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M

4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；

五、★安全可靠性要求

1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。

2、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。

3、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用。

4、机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。

液晶触控一体机厂家制造商资质

资质要求：

★)产品应获得拼接屏3C认证证书、产品检测报告等（需提供厂家相应证书及检测报告并且网上可查）
	1
	38401.92
	38401.92
	新增

	校园数字模型沙盘软件定制


	*软件采用Unity3D技术开发，Unity是实时3D互动内容创作和运营平台；包括多媒体软件开发、影视的所有创作者，借助Unity将创意变成现实；Unity平台提供一整套完善的软件解决方案，可用于创作、运营和变现任何实时互动的2D和3D内容。

*★支持点击任意地图版块，触发后屏幕显示对应的内容，或者进行多层级展示并相应的区域亮起。

*★支持视频等资源展示，有进度条可调节快进快退，暂停播放等操作。

*★支持图片展示，点击后可放大缩小，或自动轮播展示。

*★支持自定义背景图片、★支持自定义更换版面UI、自由拖动按钮位置。

*★支持易于扩展，框架结构及无限级栏目页面完全自定义，UI可视化编辑操作，所见即所得，任何栏目和场景都可由用户进行增加、修改或移动。

*★支持本地化后台管理，管理海报功能，管理物品素材功能，互动展示系统上所展示的各种多媒体文件都可进行编辑、管理与发布。以上功能都可以在本地后台进行设置。

*★支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。

*★支持安全保障，全屏浏览限制，隐藏式退出按钮，需管理员输入密码方可退出系统。

*前端界面具有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。
	2
	43632.32
	87264.64
	新增

	75寸壁挂触控一体机
	1.内置Windows操作系统，系统版本不低于Windows 10 IoT正版已激活操作系统；内存≥8G、存储≥128G。

2.整机屏幕采用≥75英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°；支持全高清4K系统图标显示。

3.支持40点或以上触摸；内置高清摄像头像素≥1200W，摄像头视场角度≥105°，阵列麦≥8，拾音距离≥10m，支持自动降噪、自动增益、回声消除、声源定位功能。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）

▲4.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A(gen3 10G速率)≥4；USB-C（gen3 10G 速率）≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。（提供设备接口图佐证及满足该参数的第三方权威机构检测报告）

▲5.产品采用 2.1声道设计，具有3个音腔 ，1*32W（低音）+2*20W（中高音）缝隙发声扬声器；提供不低于5种场景音效选择。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告）

6.支持待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒功能；HDMI支持4K 60Hz；支持多信号源切换，当多个信号源接入时，可通过悬浮菜单栏进行切换输入的信号源。

7.支持Type-C全功能接口，可实现画面投屏、反向控制、音视频信号传输功能。

▲8.支持会议预约功能，主页支持实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息。（提供功能演示视频）

▲9.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过语音、保持注视、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）

10.支持提笔唤醒功能；支持提笔快捷使用白板和批注功能

▲11.具有语音助手辅助功能，支持通过语音助手对主要功能进行操作，如：开始会议、结束会议、息屏、关机等操作。（提供功能界面截图佐证及产品功能演示视频证明）

▲12.支持保密会议，会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；界面水印覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）

▲13.摄像头阵列麦为可拆卸模组，采用12pogo pin磁吸接口设计，无需单独接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄的可能。（提供设备接口图佐证及产品演示视频）

14.支持安装第三方视频会议软件实现远程视频会议，摄像头具有智能取景、发言人跟踪功能。

15.支持扫码签到，会中即签即看，扫码签到后实时显示签到人的姓名。

16.支持快速投票和高级投票/评分，模板包括表决、满意度评测，投票方式分为扫码投票和举手投票，扫码投票可选择匿名投票和实名投票，高级投票/评分可自定义投票选项。

17.支持NFC碰传、无线投屏、有线投屏、投屏器一键投屏等多种投屏方式；支持手机和电脑混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示；支持对投屏内容反向操作。

18.支持应用投屏，例如，指定浏览器投屏，指定文档投屏；其它应用消息不弹窗，投屏过程可处理其他任务，保护隐私。

19.支持会议录屏，支持选择2K、4K分辨率。支持多种录屏保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。

20.支持会中扫码上传多种文件格式，包括MP4、MP3、PDF、WORD、XLSX、文本、JPG、PNG等，可直接查看并进行批注。

21.支持白板书写；支持插入图片和视频素材到白板中；支持多点书写；支持手势檫除，滑动清屏，圈选橡皮，像素橡皮等多种擦除方式；具有无限画布，两指缩放功能；支持多种白板文件保存格式，可保存格式为PNG、PDF、WORD、PPT。

22.支持文档演示功能，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放，图片叠层无限制，满足更多内容文档展示的需求。

23.白板支持OCR智能文字识别和图形识别功能，可以将书写的的字体、图案自动转换成标准的文字及图形。

▲24.支持异常断电保护功能，在异常断电后可迅速启用内部电池及时保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用；保证会议连贯性。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）

▲25.智能按钮结合物联传感技术，支持温度、湿度实时监测显示、根据环境光照自动调节亮度。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）

26.支持集中控制功能，可对接中控对会议室的空调、窗帘、麦克风等设备进行一键管理。

▲27.具有会议管理平台，支持web端登入管理平台；支持后台会议管理功能，可对会议列表、单位会议、历史会议、会议录制进行在线管控；支持后台单位管理，可管理组织机构信息和单位信息；支持后台会议设置，可在会议管理平台设置文件是否加密、资料是否允许下载，可设定历史会议保存时间，可选6个月、12个月、永久。（提供功能界面截图佐证）
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	p1.538 室内LED显示屏
	1.▲屏幕尺寸:≥3.52m(宽)×1.92m(高)，屏幕分辨率：≥2288×1248；

2.像素点中心距：≤1.538mm，

3.显示屏亮度：户内≥600cd/㎡，水平/垂直视角：≥170°/170°，亮度均匀性：≥99%，刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，发光点中心距偏差：≤0.8%；

4.色温：0K-20000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；

5.节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；

6.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

7.低亮度高灰度：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；

8.亮度鉴别等级：符合SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥21；（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

9.数据传输安全技术：采用网线传导加干扰技术；使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的失泄密及防止劫持相关设备（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

10.热插拔维护：LED显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能；

11.保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电功能、并具有过流、短路、短路、过压、欠压保护（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

12.衰减率：测试1000Hr后，外观正常，R/G/B光衰分别≤8%（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

13.安全性：显示屏单元通过着火危险测试、抗压力测试、抗拉力测试、辐射抗干扰度实验，静电放电等测试（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

14.除湿设计：超过1周没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，保护LED灯（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂商公章）。

15、▲LED显示屏制造厂商必须是LED显示屏研发、生产制造一体化厂商，不接受委托贴牌OEM等厂家设备。提供LED显示屏制造厂商的营业执照（许可经营含LED显示屏）、LED显示屏的知识产权证明、安全生产许可证、CNAS实验室、钢结构工程资质的所有证明材料并加盖厂商公章。

16、▲显示屏生产厂家具有音视频集成工程企业资质壹级证书（适用于音频、视频等系统工程进行深化设计、安装、调试及技术服务）；提供证书复印件加盖厂家公章。

17、显示屏生产厂家须为现代化生产企业，需具备ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证（认证范围需涵盖LED显示屏产品的设计、生产及相关信息系统集成、软件开发和相应的服务）提供证书复印件加盖厂家公章）。

18、▲显示屏生产厂家具有对LED显示屏拼装精度进行通用规范SJ/T 11141标准测试，需提供国家相关权威单位对其LED厂家颁发的实验室认可证书复印件，同时提供国家相关权威单位对其检测能力范围的网页查询截图，并盖厂家公章。

19、▲显示屏生产厂家具有对LED显示屏节能进行通用规范SJ/T 11141标准测试，需提供国家相关权威单位对其LED厂家颁发的实验室认可证书复印件，同时提供国家相关权威单位对其检测能力范围的网页查询截图，并盖厂家公章。

20、▲显示屏生产厂家具有电子与智能化工程专业承包贰级（或以上）、钢结构工程专业承包三级（或以上）、建筑机电安装工程专业承包叁级（或以上）证书；（提供证书复印件加盖厂家公章）。

21、为保证产品及售后保障：投标人需获得LED显示屏生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件。
	13.02
	14016.65
	182496.77
	新增

	发送盒


	1.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点

2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置

3.支持≥6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份

4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放

5.支持≥3画面显示，位置、大小可自由调节

6.支持独立音频输入

7.支持RS232串口协议控制

8.支持HDCP高带宽数字内容保护技术

9.支持亮度和色温调节

10.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示
	2
	10035.73
	20071.46
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	配电柜
	1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路

2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能

3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。

4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。

5.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作
	2
	6304.06
	12608.11
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	网络中控主机
	1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。

2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。

▲3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证）

4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。

5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。

6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。

7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。

8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。

▲9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

▲10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。

12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。

13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。

14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。

▲15.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“网络中控系统逻辑处理软件”或相近的软件。

▲投标产品具有中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书,提供证书复印件。
	1
	27555.85
	27555.85
	新增

	控制器816
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。

2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。

3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。

4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。

5.具有键盘锁（LOCK）功能。

6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	1
	3817.21
	3817.21
	新增

	场景控制扩展盒
	1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。

2.具有≥1路RS232带保护电路接口，具有≥1路红外输出口，≥1路RS485输入输出接口，兼容RS422协议。

3.机器具备ID识别，方便系统级联扩展。

4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有工作指示灯，红色指示灯指示机器运行状态，蓝色指示灯指示机器的开关状态。

5.支持两种供电方式，一种是DC12V供电，一种是百兆POE供电(标准的POE协议)。

6.支持通过以太网远程控制，支持DHCP，设备网络地址自动识别和批量IP信息更改。

7.采用处理器性能≥32位Cortex-M3 ARM架构内嵌式。
	25
	1853.74
	46343.5
	新增

	交换机
	1.24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电）

2.2个独立千兆SFP端口,整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W

3.支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6
	1
	4140.29
	4140.29
	新增

	平板电脑
	1.处理器

2.运行内存：8G

3.硬盘存储：256G

4.屏幕尺寸：11英寸 

5.系统：HarmonyOS
	1
	6813.19
	6813.19
	新增

	小蜜蜂讲解耳麦
	1.输出功率3W  输入灵敏度Line in750±50mv                                                     2.扬声器、接收器USB电源线、耳麦，可兼容笔记本电脑、平板、手机、MP3等设备
	3
	442.05
	1326.14
	新增

	办公电脑
	1.电脑主机+23.8英寸高清显示屏，I3-12100 16G内存  215G固态硬盘，含键盘、鼠标
	2
	6813.19
	13626.38
	新增

	无线AP
	1.内置全向天线、AX3000WI-FI6 2.4GHZ频段574M,5GHz频段2402M，标准POE供电，直流供电12V
	4
	626.78
	2507.12
	新增

	24路网络交换机
	24个千兆RJ45口，机架式

标准交换、VLAN隔离、网络克隆
	2
	4420.75
	8841.49
	新增

	球形摄像机
	300万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机
	10
	2493.32
	24933.18
	新增

	监控24口核心交换机
	24个千兆RJ45口，机架式

标准交换、VLAN隔离、网络克隆
	1
	4802.52
	4802.52
	新增

	高清解码器
	多种控制、NDI编解码
	1
	1695.48
	1695.48
	新增

	12路8盘位硬盘录像机
	R系列高性能NVR，专为400W及以上高清监控应用和存储所打造，可广泛应用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性：

a) 解码能力强劲升级，基础12路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至16路1080P解码（搭配海康400W以上相机可用），告别资源不足；

b) 专为高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等；

c) 硬盘容量升级，最大支持满配10T硬盘，全面延长录像时间；

d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配；

e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

•1.5U 标准机箱，支持机架安装；

•4盘位，最大支持10TB硬盘

•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可手动切换；

•支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）

•支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC

•2个千兆网口

•16进4出报警口

•2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）
	1
	2595.15
	2595.15
	新增

	监控电脑
	1.电脑主机+23.8英寸高清显示屏，I3-12100 16G内存  215G固态硬盘，含键盘、鼠标，带监控系统
	1
	7560.29
	7560.29
	新增

	吸顶型扬声器
	3W/6W，5″单元，锌网喷塑，ABS塑料,频响90-15KHZ，外观尺寸φ168*65，开孔尺寸φ145
	4
	544.59
	2178.37
	新增

	功率放大器
	1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入；

▲2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能；

4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态；

5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入；

6.采用DSP处理器，预置多种场景模式；

7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节；

▲8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制；（需提供接口截图佐证）

9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式，

▲10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

11.面板：铝合金材质；

12.内置48V幻象开关控制功能。

13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接；

14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。

15.额定输出功率：≥2x500W@4R；≥2x350W@8R

▲投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件。
	1
	5622.31
	5622.31
	新增

	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	2
	92.01
	184.02
	新增

	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	2
	81.1
	162.2
	新增

	总计
	2348072.26

	其它间接经费及预备费
	229151.45

	项目总经费
	2654540.42


